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1、项目基本情况 

建设项目名称 铁岭市中心医院新城院区医用直线加速器应用项目 

建设单位名称 铁岭市中心医院 

建设单位地址 铁岭市新城区鸭绿江路以北，钟山路以西 

建设项目性质 新建 项目用途 放射治疗 

法人代表姓名 贺佳辉 联系电话 024-72213601 

联系人 吴文玉 联系电话 17604107027 

项目建设时间 2012.10 
项目建成投入使

用时间 
 2013.11 

项目环评内容 新建一座直线加速器治疗室，购入一台 10MV 医用直线加速器。 

项目验收内容 新建一座直线加速器治疗室，购入一台 10MV 医用直线加速器。 

环评报告表 

编制单位 

编制单位 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 

编制日期 2013 年 11 月 

环评报告表 

审批部门 

审批文号 辽环审表[2013]156 号 

审批部门 辽宁省环境保护厅 

审批日期 2013 年 12月 12 日 

辐射安全许可证 

发放时间 
2017 年 8月 21 日 

项目简介 

2013 年 11 月，铁岭市中心医院委托辽宁辐洁环保技术咨询有限公司完成对其

新城院区医用直线加速器应用项目的辐射环境影响评价。2013 年 12 月 12 日通过辽

宁省环境保护厅环评审批（辽环审表[2013]156 号）。 

本项目环评及审批内容为拟在新城院区东北侧新建一座直线加速器治疗室，购

入一台 10MV 医用直线加速器（Ⅱ类射线装置）。 

本项目验收内容为新城院区东北侧新建一座直线加速器治疗室，购入一台 10MV

医用直线加速器（Ⅱ类射线装置）；项目环评内容与项目验收内容一致，对比见表

1-1。 

 

 

 

 

 

 

铁
岭
市
中
心
医
院



铁岭市中心医院新城院区医用直线加速器应用项目竣工环境保护验收监测表 

 

 7 

 

表 1-1 项目环评内容与项目验收内容对比表 

环评内容 本次验收内容 备注 

场所 新建 1 座医用直线加速器室 建成 1座医用直线加速器室 无变化 

设备 

序号 设备名称 参数 序号 设备名称 参数 位置 

1 
新建直线加

速器 
10MV 1 

新建直线加

速器 
10MV 无变化 
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2、验收依据及标准 

验

收

依

据

 

 《中华人民共和国放射性污染防治法》 中华人民共和国主席令第 6

号 2003 年 10 月   

 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第 682 号 2017年 10 月 

 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 国务院令第 449 号 

2005 年 12 月   

 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 国家环境保护总局令第 13

号 2001 年 12 月 

 《辽宁省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通

知》 辽环发[2018]9 号 

 《铁岭市中心医院新城院区医用直线加速器应用项目辐射环境影响

报告表》辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 2013 年 11 月 

 《铁岭市中心医院新城院区医用直线加速器应用项目环评审批意见》

（辽环审表[2013]156 号） 辽宁省环境保护厅 2013年 12月 12 日 

 《委托书》（铁岭市中心医院） 

验

收

标

准

 

 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 

B1.1 职业照射 

B1.1.1 剂量限值 

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下

述限值: 

a）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可做追溯性

平均），20mSv； 
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验

收

标

准

 

根据本项目环评报告表，验收时取限值的四分之一，即 5.0mSv 作为职业

照射人员的年剂量约束值。    

B1.2 公众照射 

B1.2.1 剂量限值 

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过

下述限值： 

a）年有效剂量，1mSv； 

根据本项目环评报告表，验收取限值的 10%，即 0.1mSv 作为公众的年

剂量约束值。 

 《电子加速器放射线治疗放射防护要求》（GBZ126—2011） 

    6.1.3  在加速器迷宫门外、控制室和加速器机房墙外 30cm 处的周

围剂量当量率应不大于 2.5μ Sv/h。 

 《中国环境天然放射性水平》  国家环保局   1995 年 

    铁岭市室内、室外 X-γ 外照射空气吸收剂量率本底值分别为（55.9～

124.6）nGy/h 及（25.4～83.1）nGy/h。 

 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001） 

 《环境核辐射监测规定》（GB12379-90） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铁
岭
市
中
心
医
院



铁岭市中心医院新城院区医用直线加速器应用项目竣工环境保护验收监测表 

 

 10 

3、项目概况 

3.1 项目地理位置 

铁岭市中心医院新城院区位于铁岭市新城区鸭绿江路以北、钟山路以西地块。

该院区北为铁岭卫生职业学院，南侧为鸭绿江路，东侧为钟山路，西侧为水木年华

小区。医用直线加速器治疗室位于新城院区东北侧，该治疗室为单层独立结构，东

临医院绿化带，南面为医院预留地，西靠变电所和氧气站，北边为医院院墙。 

项目地理位置见附图 1。 

项目现势地形见附图 2。 

3.2 项目验收监测内容及技术参数 

本项目验收内容包括新建一座直线加速器治疗室，使用一台直线加速器（10MV，

Ⅱ类）。 

验收项目内容及技术参数见表 3-1，照片 1。加速器室屏蔽参数见表 3-2。 

表 3-1  验收项目内容及技术参数 

序

号 
名称及型号 主要技术参数 类别 数量 用途 位置 

1 直线加速器（瓦里安） 10(MV) Ⅱ类 1 台 放射治疗 
新城院区东

北侧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 1  直线加速器设备图 
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表 3-2  加速器室屏蔽参数 

名

称 
屏蔽 环评设计厚度（mm） 实际施工厚度（mm） 

加

速

器

室 

南侧主防护墙 2700（密度≥2.35g/cm3） 2700（密度>2.35g/cm3） 

南侧次防护墙 1600（密度≥2.35g/cm3） 1600（密度≥2.35g/cm3） 

北侧主防护墙 2700（密度≥2.35g/cm3） 2700（密度>2.35g/cm3） 

北侧次防护墙 1600（密度≥2.35g/cm3） 1600（密度≥2.35g/cm3） 

东侧防护墙 1600（密度≥2.35g/cm3） 1600（密度≥2.35g/cm3） 

西侧防护墙 1600（密度≥2.35g/cm3） 1600（密度≥2.35g/cm3） 

棚顶主防护部分 2850（密度≥2.35g/cm3） 2850（密度≥2.35g/cm3） 

棚顶次防护部分 1650（密度≥2.35g/cm
3
） 1650（密度≥2.35g/cm

3
） 

东侧迷道内墙 
1300～1600（密度

≥2.35g/cm
3
） 

1300～1600（密度

≥2.35g/cm
3
） 

西侧迷道内墙 
1450～900（密度

≥2.35g/cm
3
） 

1450～900（密度

≥2.35g/cm
3
） 

防护门 
24mmpb+180mm 中子防

护层 

24mmpb+180mm中子防护

层 
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4、监测内容、工况及布点原则 

4.1 监测内容 

对直线加速器（Ⅱ类）工作场所及周围环境的 X-γ 辐射空气吸收剂量率及中

子剂量率进行监测。 

4.2 监测布点原则 

对直线加速器工作场所进行监测布点：周围环境布点方式是以加速器室为中

心，以 25m、50m、100m 为半径画 3 个同心圆，再按 45°圆心角将同心圆分为 8 等

份对加速器室周围环境进行监测。 

直线加速器工作场所监测布点图见附图 3。 

直线加速器周围环境监测布点图见附图 4。 

4.3 监测工况 

本项目验收范围内的 1 台 10 MV 直线加速器（Ⅱ类）的验收监测工况见表 4-1。 

表 4-1  验收监测工况 

序号 名称型号 额定参数 实际参数 验收工况 

1 直线加速器（XHA1400） 10(MV) 10MV 100% 
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5、监测质量保证 

现场监测时每个监测点读取 10 个测量值为一组，取其平均值为最终测量值。 

现场监测仪器经过国家计量检定部门检定，仪器在检定的有效期内使用；监测

单位通过辽宁省质量技术监督局资质认定，具有在中华人民共和国境内出具法定数

据的资质；参加监测的人员均经考核，持证上岗。 

监测方法及仪器检定状况，见表 5-1。 

表 5-1 监测方法及仪器检定状况 

AT1121 便携式

X-γ 剂量率仪 

能量响应：0.025-10MeV 

量程：50nSv/h-10Sv/h 

中国计量科学研究院 

有效期：2018.7.14 

FH40G-X 型 

中子剂量当量仪 

检测下限：5nSv/h 

检定证书：Dyjs2017-0249 

有效期：2018.3.15 

监测方法 

《环境地表γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 

《辐射防护仪器 中子周围剂量当量（率）仪》 

（GB/T14318-2008） 

资质证书 

证书编号：16062034M045 

有效期至：2022.8.21 

发证机关：辽宁省质量技术监督局 
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6、验收监测结果 

6.1 直线加速器工作场所及周围环境监测结果 

直线加速器工作场所 X-γ 辐射空气吸收剂量率监测结果见表 6-1；周围环境

X-γ 辐射空气吸收剂量率监测结果见表 6-2；中子剂量当量率监测结果见表 6-3。 

表 6-1 直线加速器工作场所 X-γ 辐射空气吸收剂量率监测结果 

测点 监测点位置 

X-γ 辐射空气吸收剂量率(nGy/h) 

室内 

关机 开机 

1 加速器操作位 164 166 

2 加速器室防护门左 165 165 

3 加速器室防护门中 167 167 

4 加速器室防护门右 165 166 

5 加速器机房 165 165 

6 加速器室南墙偏西 165 164 

7 加速器室南墙 165 165 

8 加速器室南墙偏东 165 165 

9 加速器室东墙偏南 166 167 

10 加速器室东墙 165 167 

11 加速器室东墙偏北 164 166 

12 加速器室西墙偏南 125 126 

13 加速器室西墙 124 125 

14 加速器室西墙偏北 125 127 

15 

 
加速器室北墙偏西 122 124 

16 加速器室北墙 128 131 

17 加速器室北墙偏东 130 130 

监测值范围 122～167 124～167 

标准限值 ＜2500 

由监测结果可知，在验收工况下，直线加速器室各点位 X-γ 辐射空气吸收剂

量率开关机监测数值基本一致，且均符合《电子加速器放射治疗放射防护要求》

（GBZ126-2011）的要求。 
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表 6-2  直线加速器室周围环境监测结果 

测

点 
监测点位置 

X-γ 辐射空气吸收剂量率 (nGy/h) 

开机 关机 

室内 室外 室内 室外 

1 加速器室西侧 10 米 - 127 - 126 

2 加速器室西侧 35 米 - 126 - 125 

3 加速器室西侧 80 米 - 125 - 124 

4 加速器室西北侧 10 米 - 128 - 127 

5 加速器室西北侧 35 米 - 126 - 125 

6 加速器室西北侧 80 米 - 124 - 125 

7 加速器室北侧 10 米 - 128 - 127 

8 加速器室北侧 35 米 - 125 - 125 

9 加速器室北侧 80 米 - 123 - 124 

10 加速器室东北侧 10 米 - 127 - 126 

11 加速器室东北侧 35 米 - 125 - 125 

12 加速器室东北侧 80 米 - 124 - 124 

13 加速器室南侧 10 米处 166 - 161 - 

14 加速器室南侧 35 米处 - 126 - 125 

15 加速器室南侧 80 米处 - 123 - 123 

16 加速器室西南侧 10米处 - 126 - 125 

17 加速器室西南侧 35米处 - 125 - 124 

18 加速器室西南侧 80米处 - 123 - 124 

19 加速器室东侧 10 米处 - 126 - 125 

20 加速器室东侧 35 米处 - 125 - 125 

21 加速器室东侧 80 米处 - 124 - 125 

22 加速器室东南侧 10米处 158 - 157 - 

23 加速器室东南侧 35米处 - 128 - 127 

24 加速器室东南侧 80米处 - 127 - 126 

监测值范围 158～166 123～128 157～161 123～127 

由监测结果可知，在验收工况下，直线加速器室周围环境 X-γ 辐射空气吸收

剂量率开关机结果基本一致。 

*注：表格中“-”表示空白。 
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表 6-3 直线加速器工作场所中子剂量当量率监测结果 

测点 位    置 中子剂量当量率(nSv/h)  

1 设备间 76.3±2.4 

2 设备间 82.3±2.6 

3 设备间 78.9±2.3 

4 操作室 87.1±2.5 

5 操作室 75.7±2.1 

6 操作室 79.2±1.9 

7 防护门 64.7±1.6 

8 防护门 71.7±2.1 

9 防护门 98.6±3.2 

10 东墙 49.9±1.1 

11 东墙 48.2±1.0 

12 东墙 46.1±0.9 

13 北墙 109.2±3.4 

14 北墙 98.6±2.6 

15 北墙 96.4±2.5 

16 西墙 123.5±3.8 

17 西墙 118.6±3.1 

18 西墙 110.9±2.9 

标准限值 ＜2500 

由监测结果可知，直线加速器在验收工况下，加速器室各点位中子剂量当量率

均符合《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）的要求。 
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7、剂量估算 

本项目验收选择直线加速器的操作人员、直线加速器摆位人员作为职业照射人

员，医院放疗科其他医务人员、变电所工作人员、综合楼和病房楼内就诊人员及工

作人员作为公众，进行本项目所致年有效剂量估算。 

7.1 人群组划分 

职业照射人员：直线加速器的操作人员。 

公众：医院放疗科其他医务人员、变电所工作人员、综合楼和病房楼内就诊人

员及工作人员。 

7.2 剂量估算 

辐射项目对人群组产生的有效剂量当量用下式进行估算： 

Hx-γ =Dx-γ ·K·t 

式中：Hx-γ —有效剂量当量（Sv）； 

Dx-γ —环境地表γ 辐射空气吸收剂量率，Gy/h； 

K—有效剂量当量率与空气吸收剂量率比值，采用 0.7Sv/Gy； 

t—辐射场所停留时间，h； 

该项目在运行时所致职业照射人员及公众的年有效剂量估算结果见表 7-1。 

 

表 7-1 该项目在运行时所致职业照射人员及公众的年有效剂量估算结果 

受照射 

人群 
位置 

时间

（h） 

年有效剂

量

(mSv/a) 

年有效剂

量限值

(mSv/a) 

年剂量 

约束值

(mSv/a) 

职业

照射

人员 

直线加速器 

操作人员 

辐射 

场所 
1000 0.1 

20 5.0 

 摆位人员 
辐射 

场所 
500 0.05 

公众 

放疗科 

其他医务人员 

辐射 

场所 
1000 0 

1.0 0.1 变电所工作人员 
辐射 

场所 
1000 0 

综合楼楼内就诊

人员及工作人员 

辐射 

场所 
1000 0 
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普通病房楼内就

诊人员及工作人

员 

辐射 

场所 
1000 0 

由估算数值可知，该项目在运行时所致职业照射人员及公众的年有效剂量均符

合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，未对公众产

生附加剂量。 

参照项目单位提供的最近一个年度个人剂量检测报告，该项目职业照射人员年

有效剂量估算值远低于个人剂量检测报告年度剂量累积值。 
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8、规章制度及安全措施落实情况 

8.1 规章制度落实情况 

该单位成立了辐射防护领导小组，制定了《辐射事故应急预案》及相关辐射防

护管理制度。见照片 2～3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 2～3  辐射防护制度 

8.2 辐射防护设施 

加速器室室内设有迷道、急停开关及通风换气设备，并安装有铅防护门，配有

门机联锁装置、监控设备等防护设施，铅防护门外设置了“当心电离辐射”警示性

标志及工作状态指示灯。以上辐射防护设施见照片 4～9。 

    

照片 4 加速器迷道                  照片 5 加速器监控装置 
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照片 6  加速器防护门             照片 7  警示牌 

   

 

 

 

 

 

 

 

          照片 8  急停开关照片            照片 9  加速器对讲装置   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 10  固定剂量率仪            照片 11  防护用品 
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照片 12 个人剂量计                    照片 13 剂量报警仪 

 

8.3 辐射工作人员 

该项目现有 10 名辐射工作人员，均取得辐射培训合格证书。 

该单位有个人剂量检测报告，选取最近 4 个季度个人剂量检测报告作为附件。 

8.4 监测仪器及防护用品 

该项目配有辐射环境监测仪器，为辐射工作人员配置了个人剂量计。监测仪器

及防护用品配置清单见表 8-1，照片 11～13。 

表 8-1 监测仪器及防护用品配置清单 

内容 名称 数量 

监测仪器 

X-γ 辐射剂量巡检仪 1 台 

固定剂量率仪 1 台 

剂量检测水箱 1 台 

辐射报警仪 1 台 

剂量报警灯 1 个 

个人剂量报警仪 4 台 

防护用品 
个人剂量计 20 套 

防护服 2 套 

 

8.5 辐射安全许可证 

该单位已按规定申领了《辐射安全许可证》（证书编号：辽环辐证[02729]）。 
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8.6 环评及环评批复落实情况 

环评及环评批复落实情况见表 8-2。 

表 8-2  环评及环评批复落实情况 

项目 要求 落实情况 

《环评》辐射

防护环保要求 

直线加

速器室

防护措

施 

1 

加速器治疗室施工要严格按照设

计图纸施工，混凝土密度不低于

2.35g/cm3，防护门的厚度不能低于

24mm 铅当量，铅的密度不低于

11.34g/cm3，与墙体要有不低于

300mm 的搭接，门体夹 180mm 含

硼 5%聚乙烯防中子材料。加速器

机房建设过程中要处理好接缝处，

不得有气泡、裂隙，防止漏线。 

已落实，见附件 11。 

2 

建立健全各项放射管理规章制度，

严格执行各项操作规程。医院成立

辐射防护领导小组并制定放射事

故应急救援预案，签订辐射安全工

作责任书。 

已落实，见附件 4、5。 

3 

加速器治疗室应采取强制通风措

施；电缆、排风管走线均采取地下

“U”型设计。 
已落实，见附件 11。 

4 

为避免加速器治疗室内感生放射

性对人体造成潜在危害，医务摆位

人员和患者应在停机后 10 分钟后

进入机房。 

已落实，见附件 5。 

5 

本项目在通过环保审批后开工建

设，建成后具备运行条件时应立即

申请办理辐射安全许可证，发证后

应立即向审批该项目的环境保护

行政管理部门申请环境保护验收

监测。 

已落实，见附件 3。 

6 

放疗科医护人员在上岗前均需参

加环保部门举办的辐射防护知识

培训班，经考试合格后要持证上

岗。 

已落实，见附件 6。 

《环评批复》 

第三条 

1、健全电离辐射防护制度，建立经常定期的巡检

制度、各相关岗位工作制度及事故应急预案。 已落实，见附件 4、5。 

2、加速器治疗室的建设必须符合环境影响及辐射

防护要求，四面墙体中主防护墙为 2700mm 混凝

土，次防护墙为 1600mm 混凝土；棚顶主防护墙为

2850mm 混凝土，次防护墙为 1650mm 混凝土；迷

道西侧墙体为 1450mm~900mm 混凝土，东侧墙体

为 1300mm~1600mm 混凝土，防护门为单扇电动推

拉防护门，门体厚度为 24mm 厚铅加 180mm 厚中

子防护层。 

已落实，见附件 11。 
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3、直线加速器治疗室必须设置门机联锁装置；直

线加速器机房内设置监视器，确保监视范围无死

角；防护门外设置规范的“当心电离辐射”标志牌

及工作状态指示灯。 

已落实，见附件 5、6、

9。 

4、配置辐射剂量监测仪器，对辐射工作场所进行

日常监测；配备个人剂量监测仪和防护用品；加强

对设备和防护装置的检修、维护，确保工作场所的

辐射安全。 

已落实，见表 8-1 及照

片 6、7。 
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9、验收监测结论 

验收监测结论 

1、现场监测结果表明，在验收工况下，加速器室周围各点位 X-γ 辐射空气吸

收剂量率及中子剂量当量率满足《电子加速器放射线治疗放射防护要求》（GBZ126

—2011）的要求。加速器室周围环境 X-γ 辐射空气吸收剂量率开关机监测数值基

本一致。 

2、两类人群组剂量估算结果表明，该项目在运行时所致职业照射人员及公众

的年有效剂量均低于国家限值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）的要求，未对公众产生附加剂量。 

3、该项目基本落实了环评及环评批复的相关要求。 

建议项目验收通过。 
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建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 

建设项目名称 
铁岭市中心医院新城院区 

医用直线加速器应用项目 
地点 铁岭市新城区鸭绿江路以北，钟山路以西 

建设单位 铁岭市中心医院 邮编 122000 电话 024-72213601 

行业类别 医疗卫生 项目性质 新建 

设计生产能力  建设项目开工日期  

实际生产能力  投入试运行日期  

报告书（表）审批部门 辽宁省环境保护厅 文号 
辽环审表

[2013]156 号 
时间 2013.12.12 

初步设计审批部门  文号  时间  

环保验收审批部门 自主验收 文号  时间  

报告书（表）编制单位 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 投资总概算 7000万 

环保设施设计单位 沈阳建筑大学建筑设计研究院 环保投资概算 500 比例 7% 

环保设施施工单位 铁煤建设集团 实际总投资 7500万 

环保验收监测单位 辽宁天圆检测有限责任公司 环保投资 415 比例 6% 

废水 废气治理 噪声治理 固废治理 绿化及生态 其它 

万元 万元 万元 万元 万元 万元 

新增废水处理设施能力 t/d 新增废气处理设施能力 Nm3/h 年平均工作时 h 

污    染    控    制    指    标 

控 制 

项 目 

原有 

排放

量 

（1） 

新建

部分

产生 

量 

（2） 

新建部

分处理 

削减量 

（3） 

以新

带老

削减 

量 

（4） 

排放

增减  

量 

（5） 

排放 

总量 

（6） 

允许

排放

量 

（7） 

区域

削减 

量 

（8） 

处理 

前浓度 

（9） 

实际 

排放 

浓度 

（10） 

允许 

排放 

浓度 

（11） 

废水            

CODcr            

石油类            

氨氮            

废气            

SO2            

粉尘            

烟尘            

氮氧

化物 
           

废气            

固废            
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附图 1 项目地理位置图 

项目所在位置 
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附图 2 项目现势地形图
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 附图 3 加速器室监测布点图铁
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附图 4 加速器周围环境监测布点图
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附件 

1 委托书 

2 审批意见 

3 辐射安全许可证 

4《放射事件应急处理预案》 

5 辐射防护相关工作制度 

6 辐射工作人员培训证书 

7 个人剂量监测报告 

8 职业健康检查报告书 

9 辐射工作单位年度评估报告（2017 年度）封皮 

10 直线加速器辐射验收监测报告 

11 说明 

12 加速器竣工图  

13 加速器平面图 
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